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4. DONNEES TECHNIQUES
COULEUR

ODEUR

EMBALLAGE

DENSITE

COMPOSITION

USAGE

Liquide vert clair

Agréable

Bidon PE 500ml (carton 12 X 500ml) 
Bidon PE 1000ml (carton 6 X 1000ml) 

1,00g/ml

Mélange nettoyants tensioactifs abrasive 

Usage professionnel et particulier

CLEANER 490 (STRUCTOCLEAN)

FICHE TECHNIQUE (TDS)

Brugstraat 14
8720 Oeselgem 

België

1. DESCRIPTION

2. APPLICATIONS

3. MODE D’EMPLOI

5. STOCKAGE

Le nettoyant PVC 490 Structoclean est un nettoyant doux destiné au
nettoyage et à l’entretien des châssis en PVC revêtus d’un film
décoratif texturé imitation bois (Renolit, Hornschuch ou équivalent). Il
élimine efficacement la majorité des salissures hydrosolubles tout en
préservant l’aspect et la structure du revêtement. Sa formulation non
corrosive et non agressive garantit une parfaite compatibilité avec les
films décoratifs colorés en PVC.

Le nettoyant PVC 490 (Structoclean) a été spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces
en PVC revêtues d’un film décoratif imitation bois ainsi que des profilés en PVC coloré.

Ce produit est exempt d’acides et de composants alcalins, ce qui exclut tout risque
d’altération des métaux, du caoutchouc, des surfaces laquées, du verre ainsi que des
films décoratifs structurés.
Non agressif, il peut être utilisé en toute sécurité sur les films décoratifs colorés PVC.
Pour les installations équipées de châssis colorés fortement encrassés (résidus
d’autocollants, graisses, traces de marqueur permanent, etc.), nous recommandons
l’utilisation du nettoyant professionnel PVC Cleaner 20, plus performant.

Verser le produit non dilué sur une éponge ou un chiffon humide. Appliquer ensuite le
produit sur la surface à nettoyer et frotter jusqu’à la disparition complète des salissures et
des traces. Rincer abondamment à l’eau claire et essuyer à l’aide d’une peau de chamois.
Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5 °C. La température de la surface à traiter
doit être comprise entre 5 °C et 30 °C.

Le nettoyant doit être entreposé dans un local bien ventilé. Stocker à une température
comprise entre 5 °C et 30 °C.
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